
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: 
Благодарим Вас за приобретение нашего продукта! Перед использованием 

изделия внимательно ознакомьтесь с данным руководством и сохраните его для 

использования в будущем. 

7 дюймовый проводной контроллер

Руководство по эксплуатации
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1.2. Значки состояния 

Значок Статус Описание Значок Статус Описание 

Состояние сети Мигает – 
установление сети Размораживание 

В данный момент  
работает функция 
размораживания 

Состояние сети Горит постоянно – 
сеть установлена Антиобледенение 

В данный момент  
устройство работает с 
функцией защиты от 

замерзания 

Режим горячей 
воды 

Динамическая 
индикация во 
включенном 
состоянии 

Отпуск 
В данный момент  

устройство работает в 
режиме отпуска 

Теплый пол 

Динамическая 
индикация во 
включенном 
состоянии 

Тишина 
В данный момент  

устройство работает в 
бесшумном режиме 

Ошибка Устройство 
неисправно Энергосбережение 

В данный момент  
устройство работает в 

режиме 
энергосбережения 

Предварительный 
прогрев 

Мигание означает 
предварительный 

прогрев 
Тест на вместимость 

В данный момент  
устройство выполняет 

проверку мощности 

Тихий режим по 
таймеру 

Проводной 
контроллер включает 
приглушение звука по 

таймеру 

Сбор фтора 
В данный момент 

устройство выполняет 
сбор фторидов 

Функция таймера 
Проводной 

контроллер включает 
функцию таймера 

Антибактериальный 
В данный момент 

устройство выполняет 
стерилизацию 

Внешний источник 
тепла 

Выход внешнего 
источника тепла Льготный 

Солнечный сигнал Вход солнечного 
сигнала Базовый 

Электрический 
нагреватель бака 

для воды 

Мощность 
электронагревателя 

водяного бака 
Пиковый 

Вспомогательный 
электрический 
нагреватель 

Выход 
вспомогательного 

электрического 
нагревателя 
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2. РУКОВОДСТВО ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВОДНОГО 
КОНТРОЛЛЕРА 
2.1. Одинарная/двойная зона 
В выключеном состоянии смахните влево на 
главном экране - нажмите «Основной» - 
нажмите «Параметры» - введите пароль 
«168» - нажмите «Para. N» - прокрутите 
страницы, выберите N26, чтобы задать 
однозонный или двухзонный режим. 

2.2. Отсутствие горячей воды в 
однозонной A 

а) Когда устройство находится в 
выключенном состоянии, нажмите кнопку 

переключателя , чтобы включить 
устройство. 
б) Динамическая индикация означет, что 
компрессор включен, а статическая - что 
компрессор выключен. 
в) При отсутствии функции горячей воды 
целевая температура горячей воды не 
отображается. 

Примечание: ON означает, что зона A 
включена, OFF означает, что зона A 
выключена. 

2.3. Однозонная A + горячая вода 
a) Когда прибор находится в выключенном 
состоянии (зона A и горячая вода находятся 
в выключенном состоянии), нажмите кнопку

общего включения/выключения, и все 

функции зоны A и горячей воды будут 
включены. 

б) Когда зона A находится в выключенном 
состоянии, нажмите кнопку переключателя 

зоны A  , и зона A будет включена. 

в) Горячая вода в выключенном состоянии, 
нажмите кнопку переключателя горячей 

воды  , горячая вода включится. 

г) Динамическая индикация режима 
означает, что компрессор включен, а 
статическая - что компрессор выключен. 
д) При использовании функции горячей воды 
отображается заданная температура 
горячей воды. 

Примечание:  означает «включено», 

 означает «выключено». 

2.4. Отсутствие горячей воды в 
двойной зоне 

а) Когда устройство находится в 
выключенном состоянии (обе зоны A и B 
находятся в выключенном состоянии), 

нажмите кнопку  общего 
включения/выключения, зона A и зона B 
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будут включены. 

б) Когда зона А находится в выключенном 
состоянии, нажмите кнопку переключателя 

зоны А  , и зона А будет включена. 

в) Зона B находится в выключенном 
состоянии, нажмите кнопку переключателя 

зоны B  , зона B включится. 

г) Зона A находится в режиме охлаждения, 
нельзя включить зону B (теплый пол. 
д) Динамическая индикация режима 
означает, что компрессор включен, а 
статическая – что компрессор выключен. 
е) В отсутствие функции горячей воды не 
отображается заданная температура 
горячей воды. 

2.5. Двойная зона + горячая вода 
а) Когда устройство находится в 
выключенном состоянии (обе зоны A и B 
находятся в выключенном состоянии), 

нажмите кнопку общего 
включения/выключения, зона A и зона B 
будут включены. 
б) Когда зона A находится в выключенном 
состоянии, нажмите кнопку переключателя 

зоны A  , и зона A будет включена. 

в) Зона B находится в выключенном 
состоянии, нажмите кнопку переключателя 

зоны B , зона B включится. 

г) Зона A находится в режиме охлаждения, 
нельзя включить зону B (теплый пол). 
д) Динамическая индикация режима 
означает, что компрессор включен, а 
статическая – что компрессор выключен. 
е) При использовании функции горячей воды 
отображается заданная температура 
горячей воды. 

2.6. Функция блокировки/ 
разблокировки 

В главном экране нажмите   для 

блокировки/разблокировки. 
2.7. Режим настройки 
На главном экране нажмите кнопку режима 

 , чтобы перейти к настройке текущего 

режима, поддерживаемого устройством. 
Например, если прибор поддерживает 
режимы охлаждения и обогрева, нажмите 

кнопку режима , чтобы перейти к 

настройке режима: охлаждение, нагрев, 
авто. 
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4.4. Работа с функциями ПО 
 После успешной привязки устройства войдите в меню управления «Eco-Home»
(имя устройства можно изменить).
 В главном меню нажмите на устройство, чтобы войти в меню управления.
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1) Обогрев и охлаждение

① Текущая температура
② Настройки режима
③ Установка целевой температуры
④ ВКЛ/ВЫКЛ
⑤ Всего ВКЛ/ВЫКЛ
⑥ Таймер ВКЛ/ВЫКЛ
⑦ Установить
⑧ Другие настройки

2) Горячая вода
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① Текущая температура
② Установка целевой температуры
③ ВКЛ/ВЫКЛ

3) Теплый пол

① Текущая температура
② Установка целевой температуры
③ ВКЛ/ВЫКЛ











42 



NEW ENERGY RUS

8 800 555-12-43 


	1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ И БЛОК МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
	1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ
	1.2. ОБЗОР УСТРОЙСТВА
	1.2.1. Размеры
	1.2.2. Основные части устройства

	1.3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
	1.3.1. Установка
	1.3.2. Перед подключением
	1.3.3. Электрическое подключение
	1.3.3.1. Электрические соединения при пользовательской установке
	1.3.3.2. Монтажное соединение
	1.3.3.2.1. Для трехходового клапана
	1.3.3.2.2. Для водяного насоса
	1.3.3.2.3. Для электрического нагревателя
	1.3.3.2.4. Для термостата
	1.3.3.2.5. Для вывода сигнала и внешнего источника тепла
	1.3.3.2.6. Для выключателя проводного контроллера
	1.3.3.2.7. Для интеллектуальных сетей
	1.3.3.2.8. Для солнечного сигнала




	2. РАБОТА КОНТРОЛЛЕРА
	2.1. ОБЩИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
	2.1.1. О документации
	2.1.2. Для пользователя

	2.2. Интерфейс включения питания
	2.2.1. Внешний вид проводного контроллера
	2.2.2. Значки состояния

	2.3. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВОДНОГО КОНТРОЛЛЕРА
	2.3.1. Одинарная/двойная зона
	2.3.2. Отсутствие горячей воды в однозонной A
	2.3.3. Однозонная A + горячая вода
	2.3.4. Отсутствие горячей воды в двойной зоне
	2.3.5. Двойная зона + горячая вода
	2.3.6. Функция блокировки/ разблокировки
	2.3.7. Режим настройки
	2.3.8. Установка целевой температуры
	2.3.9. Заставка / выключение экрана
	2.3.10. Индикатор ошибок
	2.3.11. Проверка состояния параметров
	2.3.12. Настройка параметров
	2.3.13. Настройки
	2.3.14. Кривая
	2.3.15. Настройка времени
	2.3.16. Ручное отключение звука
	2.3.17. Функции таймера
	2.3.18. Функция обогрева
	2.3.19. Функция предварительного прогрева
	2.3.20. Режим работы водяного насоса
	2.3.21. Климатическая кривая

	2.4. ПРИЛОЖЕНИЕ
	2.4.1. Параметры
	2.4.2. Коды ошибок

	2.5. ФУНКЦИЯ Wi-Fi
	2.5.1. Установка программного обеспечения
	2.5.2. Вход / Регистрация
	2.5.3. Добавить устройство
	2.5.4. Работа с функциями ПО
	2.5.5. Изменить имя устройства / удалить устройство
	2.5.6. Настройки режима
	2.5.7. Таймер
	2.5.8. Установить параметры
	2.5.9. Личные данные


	3. Порядок разбора модулей
	3.1. Модуль управления
	3.2. Гидравлический модуль
	3.3. Гидравлический модуль ГВС

	Пустая страница



